TURKIYE VOLEYBOL FEDERASYONU

SALON KULLANIM
GUVENLIK VE AKREDITASYON TALIMATI



BIRINCI BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar
Amag
MADDE 1- (1)Bu Talimat, Ttrkiye voleybol liglerinin oynanacagi salonlarin uluslararasi ve
ulusal kullanim standartlarina uygunluk kosullarini, salonlarda alinacak giivenlik dénlemlerini, salon
ici akreditasyon ve serbest gecis diizenlemelerini, salon denetleme ve degerlendirme kurulunun
kurulus, gorev, calisma usul ve esaslarini, Tiirkiye Voleybol Federasyonunun, il miidiirliiklerinin,
kullip yetkililerinin ve salonda gorevlendirilecek personelin sorumluluklarini, denetleme ve
degerlendirme faaliyetlerine iliskin usul ve esaslari diizenler.

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu Talimat; Tirkiye Voleybol Federasyonu tarafindan organize edilen
Tirkiye 1.Ligi, 2.Ligi ve 3.Ligi ile diger miisabakalarin yapildig1 salonlari, bu salonlarin maliki olan
veya isletme sorumlulugunu yiiklenen kuliip ve kuruluslar1 kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu Talimat; 3289 sayili Spor Genel Miidirliigiiniin Teskilat ve Gorevleri
Hakkinda Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 19/7/2012 tarih ve 28358 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak
yiirtirlige giren Bagimsiz Spor Federasyonlarmim Calisma Usul ve Esaslart Hakkinda Yonetmelik, 22
Nisan 2014 tarih ve 28980 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yiiriirliige giren Tiirkiye Voleybol
Federasyonu Ana Statiisii ile 28/11/2012 tarih ve 2012/4018 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile
¢ikarllan  Sporda Siddet ve Diizensizligin Onlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasina iliskin
Yonetmelik hiikiimlerine dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar

MADDE 4- (1)Bu Talimatta gegen ;

a)Baskan: Tiirkiye Voleybol Federasyonu Bagkanini,

b)Federasyon: Tiirkiye Voleybol Federasyonunu,

c)Federasyon Temsilcisi /Hakem Gozlemcisi: Miisabakalarin oynanacagi salonlarin kullanim,
giivenlik ve akreditasyon acisindan belirlenen kriterlere uygunlugunu, arag¢ ve gereglerin islevsel ve
sayisal kullanim kosullarini her mag dncesi denetleyen kisiyi,

¢)Genel Sekreter: Tiirkiye Voleybol Federasyonu Genel Sekreterini,

d)il Miidiirliigii: Genglik Hizmetleri ve Spor 11 Miidiirliigiinii,

e)Kuliip : Tiirkiye Voleybol Federasyonu tarafindan organize edilen 1.Lig, 2.Lig, 3.Lig,
miisabakalarma katilan kuliipleri,

f)Kurul : Salon Denetleme veDegerlendirme Kurulunu,

g)Salon / Tesis Amiri : Salon / Tesisin isletmesinden ve kullanimindan sorumlu yetkili kisiyi,

g)Yonetim Kurulu: Tiirkiye Voleybol Federasyonu Yonetim Kurulunu,

h)Yonetmelik : 28.11.2012 tarih ve 2012/4018 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile ¢ikarilan
Sporda Siddet ve Diizensizligin Onlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasina iliskin Y&netmeligi,
ifade eder.



IKINCI BOLUM
Salon Denetleme ve Degerlendirme Kurulu

Kurulun olusumu, gorev ve yetkileri

MADDE 5- (1)Kurul, Baskanin onerdigi  Yonetim Kurulu tiyesi baskanliginda, dort
Federasyon c¢alisan1 ve Genel Sekreterden olusur. Kurul kendi arasinda bir sekreter segebilir.
Kurulun gorev ve yetkileri sunlardir:

a)Salonlarin mevcut fiziki yapilarini, ¢evre kosullarini, salonda bulunmasi gerekli her tiirlii
malzeme, arag - gereclerin varligini ve kullanim ag¢isindan uygunlugunu, salon i¢i konfor ve genel
giivenligin ulusal ve uluslararasi standartlara ulagtiritlmasini saglamak.

b) Yonetmelik ve Federasyon Yarigsma Talimat1 hiikiimlerine gore salonda yapilacak her tiirlii
idari, teknik ve sosyal altyapi yeterliliginin hazirlanmasini1 koordine etmek.

c) Her sezon basinda, Tirkiye voleybol liglerine ve Federasyon tarafindan organize edilen
miisabakalara katilacak tiim kuliiplerin miisabakalarin1 oynayacagi salonlarin kullanim, giivenlik ve
akreditasyon kriterlerine uygun olup olmadiginin denetimini gorevlendirecegi kisiler vasitasi ile
yaptirmak.

¢) Salonlar1, bu Talimatta belirlenmis standart ve kriterlere gére A, B, C Tipi salon olarak
simiflandirmak, miisabakalarin uygun salonlarda yapilmasini saglamak.

d) Salonlarin yapisal ve donatimsal eksikliklerinin iyilestirilmesi i¢in il miidiirlikleri ve/veya
kuliiplerle igbirligi yapmak.

e)Salon i¢inde genel hizmete yonelik ve oyun esnasinda kullanilmasi gereken tiim donanim,
arag, gere¢ ve spor malzemelerinin gerektiginde standartlarin1 hazirlamak ve bu standartlarin yerine
getirilmesini kontrol ederek, uygunluk onay1 vermek.

f) Katildig: ligin standartlarina uygun salon, malzeme, giivenlik ve akreditasyona sahip
olmayan kuliiplerin miisabakalarini, bu standartlara uygun salonlarda oynamasi hususunda Baskana
oneride bulunmak.

g)Federasyon temsilcisi/hakem goézlemcileri ile isbirligi i¢inde ¢alismak.

g) Kurulun veya vyetkilendirdigi kisilerin, Federasyon temsilcisi/hakem gbzlemcisinin
denetim raporlarini incelemek ve raporlarla belirlenen eksikliklerin giderilmesi konusunda il
miidiirliikleri ve/veya kuliiplerin bilgilendirilmesi i¢cin Baskana dneride bulunmak.

h) Yonetim Kurulu ve Merkez Hakem ve Gozlemci Kurulu araciligiyla Federasyon
temsilcisi/hakem gozlemcilerinin bilgilendirilmesini saglamak.

1) Kuliip gorevlilerinin egitimlerini planlamak, salonlarda gerekli giivenlik, akreditasyon ve
sosyal hizmetlerle ilgili bilgilendirme toplantilari yapmak.

i) Bu Talimat hiikiimleri ¢ercevesinde salon kullanim, giivenlik ve akreditasyon kriterlerine
uymayan kuliip ve kisileri Baskana bildirmek.

Jj) Salonlarda giivenlik kriterlerine uyulmamasi sebebiyle, gerekli goriilen miisabakalarda
tribiin diizenlemeleri yapmak, bu boliimlere eksiklikler giderilene kadar seyirci alinmamast hususunu
karara baglamak.

k) Bu Talimatin uygulanma sonuglarint ve yapilacak diizenlemelere iliskin Onerilerini,
Y o6netim Kuruluna sunmak.



Denetleme

MADDE 6- (1)Liglerde yer alan kuliipler, her sezon baslamadan Once yapilan kura
¢ekiminden itibaren 7 giin iginde, ev sahibi olarak maglarini oynamak istedikleri salonu, alternatifiyle
birlikte, bu Talimatin EK-1’inde yer alan formu doldurararak Federasyona bildirirler.

(2) Kurul, sezon baslamadan o6nce kuliiplere yazili olarak, bildirdikleri salonlarla ilgili
denetleme yapilabilecek tarihleri bildirir. Bu tarihler ¢ergcevesinde kuliiple ortaklasa bir denetleme
giinii tespit edilir. Denetleme, kurulun gérevlendirdigi kisiler tarafindan yapilir.

(3) Kurul, bildirilen tesisi bu Talimat hiikiimlerine uygunluk bakimindan denetler. Denetleme
ve degerlendirme sonucunda uygun bulunan salonlar i¢in, bu Talimatin EK-2’ sinde yer alan tipe
uygun salon vyeterlilik seritfikas1 diizenlenir.Denetleme ve degerlendirme sonucunda uygun
bulunmayan salonlar igin, eksikliklerin giderilmesi amaciyla uygun siire taninir. Bu siire sonunda
uygun bulunan salonlar i¢in salon yeterlilik seritfikasi diizenlenir.

(4) Diizeltilmesi veya iyilestirilmesi miimkiin olmayan eksiklikler tespit edilirse, kuliipten
yeni bir salon nermesi istenir. Onerilen yeni salon da yeterli bulunmazsa kuliibiin miisabakalarini
oynayacagi salona iligkin kurul 6nerisi Baskana bildirilir.

(5)Bildirilen salonun denetimi belirlenen zamanda yapilamaz ise, bildirilen salonda maglar
oynanir. Ancak Kurul daha sonraki bir tarihte denetleme yapar.

(6)Denetimin, kuliipten veya kurulustan kaynaklanan kabul edilebilir sebepler disinda bir giin
icerisinde tamamlanmasi esastir.  Salonda kuliip veya kurulustan kaynaklanan sebeplerle
denetlemenin yapilamamasi halinde Disiplin Talimati hiikiimleri uygulanir.

(7) Herhangi bir sikayet olmasi ya da olumsuzluk yasanmasi halinde, Kurulun tesisi
denetlemekle gorevlendirecegi kisiler, salon denetleme ve degerlendirme gorev belgesini ibraz etmek
sartiyla gerekli goriilen tarihlerde salonun tim bolimlerinde denetleme yapabilirler. Adi gegen
belgenin ibraz edilmis olmasma ragmen denetime engel olan kisiler veya kuliip hakkinda Disiplin
Talimat1 hiikiimleri uygulanir.

(8)Kuliibiin veya kurulusun talebi ile yeni bir denetim yapilmas1 durumunda denetleyicilerin
harcirah ve tiim masraflar kuliip veya kurulus tarafindan karsilanir.

UCUNCU BOLUM
Salon Tipleri

A Tipi salon
MADDE 7- (1)A Tipi salon standartlar1 sunlardir:

a)Oyun sahasmin yiizeyi: Zemin; ahsap parke veya en az 7 milimetre kalinliginda sentetik
zemin olmalidir. Oyun sahasinin yiizeyi diiz, yatay ve yeknesak olacak, oyuncular i¢in sakatlanmaya
yol agacak herhangi bir tehlike teskil etmez. Piiriizlii ve kaygan ylizeylerde oynanmas: yasaktir.

b)Oturma kapasitesi:Miisabakalarin oynanacagi salonun seyirci oturma kapasitesi en az 5.000
kisi olmalidir. Seyirci koltuklari numaralandirilir. Numarali koltuk sayisi kadar bilet satis1 yapilir.

C)Miisabaka sahasi:Serbest bolge ve miisabaka kontrol sahasini i¢ine alan miisabaka sahasi en
az 40 metre uzunlugunda ve 25 metre genisligindedir.

¢)Oyun sahasi:Oyun sahasi en az 34 metre uzunlugunda ve 19 metre genisliginde olmalidir.
Serbest bdlgenin genisligi yan cizgilerden oOlciildiiglinde en az 5 metre ve dip cizgilerden
olgiildiiginde her kenarda en az 8 metredir. Serbest oyun boslugu her tiirlii engelden arindirilmus,
oyun sahasi ylizeyinden olgiildiigiinde en az 12.5 metre yiiksekligindedir.



d)Oyun sahasinda bulunacak malzemeler:Oyun sahasinda; hakem sandalyesi, direkler, file ve
antenler bulunur. Direkler sporcularin sakatlanmasini onlemek maksadiyla koruyucu nitelikte
yumusak bir materyal ile kaplanmak zorundadir. Hakem sandalyesinin zemine temas eden alt tablasi
yere herhangi bir yiikseklik olmaksizin bir biitiin seklinde oturmalidir. Hakem sandalyesinin ¢evresi
sakatlanmay1 Onleyebilecek bir materyal ile ti¢ yonden ¢evrilir.

e)Miisabaka kontrol sahasi:Oyun alan1 ve serbest bolge etrafini gevreleyen bir koridor olup,
dis bariyerler veya sinir panolarina kadar olan biitiin alanlar1 kapsayan miisabaka kontrol sahasinin
uzunlugu en az 40 metre ve her kenarda en az 3 metre genisliktedir.

f)Miisabaka kontrol sahasinda bulunacak malzemeler:Miisabaka kontrol sahasinda; Yyazi
hakemi masasi ve 4 adet sandalye, 3 adet tasinabilir say1 levhasi, elektronik say1 levhasi ve kumanda
cihazi, gdzlemci masasi ve platformu ile 1 adet sandalye, TV spikeri yayin masasi ve platformu ile 2
adet sandalye, saha mudiiri masasi ile 1 adet sandalye, 6 adet yer silici sandalyeleri, 1 m.
genigliginde 6 adet paspas, hizli silici ve top toplayicilar i¢cin 8 adet tabure, her takim igin 1
istatistik¢i masasi ile 2 adet sandalye, ilkyardim masas1 2 adet sandalye, TV ma¢ sonu roportaj
alani, karma alan ve 1 adet reklam panosu, oyun sahasini ¢evreleyen reklam panolari, bas hakem
sandalyesinin arkasindaki alanda basin mensuplari masalari, 22 adet ( 11x2 ) takim oturma
sandalyeleri, iki ceza sahasi i¢in 1m x1m olgiilerinde ve iglerinde 2’ ser adet sandalye, hakem
masasinda ses yayin cihazi ve mikrofonu , oyuncu degistirme tabelalar1 (2x1-20 adet), yedek file ve
antenler, file 6lgme ¢ubugu (2,5 m.), 4 adet (0,40 m x 0,40 m) ¢izgi hakemi bayragi, 5 adet mag
topu,5 top tutucu 5 kog bilgisayar prizi ve mola / oyuncu degistirme talep zilleri, 4 adet top ve
malzeme koymak i¢in market tipi araba bulunmak zorundadir. Teknik heyet ve yedek sporcularin
oturacagi sandalye/oturma siralarinin tercihen plastik maddeden iiretilmis veya sakatliga sebep
vermeyecek sekilde kenar ve koselerinin ovallestirilmis olmasi gereklidir. Yaz1 hakemi masasinin
kose ve kenarlarinin da sakatligi onleyecek koruyucu materyal ile kaplanmasi veya oval hale
getirilmesi zorunludur.

g)lst: Is1 en az 10° C olmalidir. FIVB, CEV ve 1. Lig miisabakalarinda 1s1 en az 16° C, en
fazla 25° C olmalidir.

g)Aydinlatma: FIVB, CEV ve 1. Lig miisabakalarinda aydinlatma sistemi oyun sahasi
yilizeyinden 1 m. ylikseklikte dl¢iilmek sartiyla, 1000 ile 1500 lux arasinda olmalidir.

h)Takim soyunma odalari:Takimlar igin, odaya i¢erden baglantili miistakil dus ve tuvalet
boliimii olan, en az 4 soyunma odas1 bulunur. Soyunma odalarmin boyutu (dus ve tuvalet boliimii
hari¢) en az 30 m2’dir. Soyunma odalarinda, sicak ve soguk suyun aktigi en az 5 adet dus, 2 adet
tuvalet, takim mensuplarinin ihtiyacini karsilayacak sayida aski ve sandalye ile 1 adet masaj masasi
bulunur. Soyunma odalarinin temiz olmasi ve iglerinde ihtiya¢ duyulacak temizlik sarf malzemesinin
bulundurulmasi zorunludur.

1)Hakem soyunma odalar1 (Erkek / Bayan):Gorevli hakemler igin, odaya i¢erden baglantili
miistakil dus ve tuvalet bolimii olan en az 2 soyunma odasi bulunur. Soyunma odalarinin boyutu
(dus ve tuvalet boliimii hari¢) en az 20 m2’dir. Soyunma odalarinda, sicak ve soguk suyun aktigi en
az 1 adet dus ve tuvalet, hakemlerin ihtiyacin1 karsilayacak sayida aski ve oturma koltugu bulunur.
Soyunma odalarinin temiz olmasi ve iglerinde ihtiya¢ duyulacak temizlik sarf malzemesinin
bulundurulmasi zorunludur.

i)Federasyon temsilcisi ve hakem gozlemcisi galisma odasi:Miisabakada gorevli Federasyon
temsilcisi ve hakem go6zlemcisinin galisabilecegi ve gerektiginde toplanti yapabilecegi 1 ¢alisma
odas1 bulunur. Calisma odasinin en az 10 m2 olmasi ve odada gorevlilerin ihtiyacini karsilayacak
sayida masa, sandalye ve aski bulundurulmasi zorunludur.



J)Yer silici ve top toplayici odasi:Gorevli yer silici ve top toplayicilarinin dinlenebilecegi ve
kiyafet degistirebilecegi 1 adet oda bulunur. Odanin genisliginin en az 12 m2 olmas: ve odada
gorevlilerin ihtiyacini karsilayacak sayida masa, sandalye ve aski bulundurulmasi zorunludur.

K)Doktor / ilk yardim odasi:Miisabakalarda rahatsizlanan kisilere ilk miidahalenin
yapilabilecegi 25 m2 6l¢iisiinde bir doktor / ilk yardim odasi bulunmasi zorunludur. Bu oda, salon igi
ve disindan seyirciler ve acil miidahale araglarinin kolay ulasabilecegi, sedye ve tekerlekli sandalye
girisine uygun koridor ve kapi ile diger alanlara baglanan ve tiim salon igine yerlestirilecek uygun
tabelalar ile yeri isaret edilen alanlarda kurulur. Odalar hijyenik sartlara sahip ve yeterli malzeme ile
bunlart muhafazaya uygun dolap ve gere¢ (Atel, tentiirdiyot, etil klor, oksijen, makas, bandaj
cesitleri, flaster band, kopgali igne, buz, buz poseti gibi) ile donatilir. Odada bir muayene masasi
bulunur.

[)Doping kontrol odasi:Salonda en az 4 koltuk bulunan, yeterli biiyiikliikte, iyi aydinlatilmis,
icinde ayr1 bir boliim halinde tuvaleti, masa, ¢op kutusu, i¢inde kapali kutularda alkolsiiz ve kafeinsiz
icecek bulunan buzdolabi olan doping kotrol odasi bulunmalidir. Doping kontrol odasinin yeri,
salonda uygun yerlere konmus yonlendirme tabelalar1 marifetiyle agikca belirtilmelidir. Odanin
kapisina "Doping Kontrol Odast - Girilmez" yazisi asilmali, kapist kilitli tutulmalidir. Tirkiye
Dopingle Miicadele Talimatinda 6ngoriilen diizenlemelere ayrica riayet edilir.

m)Basin toplanti odasi ve ¢alisma merkezi:Salonda, ayr1 oturma yerleri ve ses sistemi ile
donatilmig basin toplantist odast ve basin mensuplarinin mag¢ dncesi ve sonrasi ¢alisabilmesi igin
basin ¢alisma merkezi olarak ayrilmis yeterli alan bulunacaktir. Bu yerler basin tribiiniinden gelecek
basin mensuplarinin, kullip antrendrlerinin ve takim kaptanlarinin kolay ulasabilecegi bir yerde
konuslandirilir. Basin ¢alisma merkezinde yeterli calisma masasi, sandalye, en az 2 adet telefon
hatti, 1 adet cihaziyla birlikte faks hatti, kablosuz internet baglantis1 ve 1 adet fotokopi makinasi
bulunur.

n)Basin tribiinii:Salonun tribiin béliimiinde basin mensuplar1 i¢in en az 20 kisinin yazarak
gorev yapabilecegi sahay1 uzun kenardan veya dip c¢izgilerin arkasindan gorebilecegi calisma yeri
diizenlenir. Basin i¢in ayrilacak triblindeki bu calisma yerinin oyunun izlenmesine engel tegskil
etmeyecek sekilde bir goriintii alanina sahip ve basin ¢alisma merkezine kolayca ulasilabilecek yerde
olmas1 gereklidir. Basin mensuplari i¢in ayrica bag hakemin arkasindaki miisabaka kontrol sahasinda
gorevlerini rahatlikla yapabilecekleri masa diizenekleri, elektrik baglantisi, priz ve internet erigim
imkan1 olacaktir. TVF tarafindan akredite edilen fotograf¢ilar hari¢ olmak iizere, basin mensuplari
mag¢ Oncesi resmi oyun protokoliiniin baglamasindan 17 dakika oncesinden, mag¢ sonuglanincaya
kadar yukarida belirtilen bu iki alanin disinda, miisabaka sahasi i¢inde bagka bir alana ge¢is yapamaz
ve baska bir alanda bulunamazlar. Ev sahibi kuliip basin tribiinii igin ayrica giris / akreditasyon ve
giivenlik 6nlemlerini almakla ytikiimliidiir.

0)TV spikeri ¢alisma alani:Tiim sahay1 gorebilecek sekilde Federasyon temsilcisinin oturdugu
yerin yan tarafina yerlestirilir. Naklen yaym kurulusunun en az 2 TV spikerinin c¢alisabecegi,
tizerinde masa ve sandalye bulunan yiiksek bir platform kurulur. Goriintii ve ses diizeni i¢in yeterli
olgiide iletisim diizenegi kurulmak zorundadir.

0)Mag¢ sonu roportaj alani:Yaymer kurulusun, mag¢ bitiminde rdportaj yapabilmesi icin
miisabaka kontrol sahasinin igerisinde reklam panosu oniinde roportaj alani olusturulur. Miisabaka
kontrol sahasi igerisine, sponsorlarin logosunun bulundugu reklam panosu konularak, basinin mag
bitiminde oyuncu ve antrenérlerle réportaj yapacagi bir yer ayrilir.



p)Otopark alani: Miisabaka gorevlileri, seyirci ve takim mensuplarinin araglarini
birakabilecekleri otopark alan1 olusturulur.

NTesis i¢i ve dis1 dekorasyon:Her kuliip ev sahibi oldugu miisabakalarda magin oynanacagi
tesisi kuliibiin karakteristik renk ve sembollerine uygun sekilde bayrak, flama ve benzeri malzeme ile
donatabilir. Kuliipler, salonlarin i¢ ve dis kismina Federasyon tarafindan gonderilen en az 2’ser adet
Federasyon bayragi asmak zorundadirlar. Ev sahibi konumundaki kuliipler miisabakalarini
oynayacagl tesisi Federasyon ile koordine ederek dekore etme hakkina sahiptir.

B Tipi salon
MADDE 8- (1)B Tipi salon standartlart sunlardir:

a)Oyun sahasinin yiizeyi:Zemin; ahsap parke veya en az 7 milimetre kalinliginda sentetik
zemin olacaktir. Oyun sahasinin yiizeyi diiz, yatay ve yeknesak olacak, oyuncular i¢in sakatlanmaya
yol agacak herhangi bir tehlike teskil etmeyecektir. Piiriizli ve kaygan ylizeylerde oynanmasi
yasaktir.

b)Oturma kapasitesi:Miisabakalarin oynanacagi salonun seyirci oturma kapasitesi 1000 kisi ve
tizerinde olmalidir. Seyirci koltuklari numaralandirilir. Numarali koltuk sayisi kadar bilet satist
yapilir.

C)Miisabaka sahasi:Serbest bolge ve miisabaka kontrol sahasini i¢ine alan miisabaka sahas1 ve
en az 36 m. uzunlugunda ve 21 m. genisliginde olacakir.

¢)Oyun sahast: Oyun sahasi en az 34 m. uzunlugunda ve 19 m. genisliginde olacaktir. Serbest
bolgenin genisligi yan cizgilerden olciildiigiinde en az 5 m ve dip c¢izgilerden olciildiiglinde her
kenarda en az 8 m. olacaktir. Serbest oyun boslugu her tiirlii engelden arindirilmis olup oyun sahasi
yiizeyinden 6l¢iildiiglinde en az 9 m yiiksekliginde olacaktir.

d)Oyun sahasinda bulunacak malzemeler:Oyun sahasinda; hakem sandalyesi, direkler, file ve
antenler bulunmalidir. Direkler sporcularin sakatlanmasini 6nlemek maksadiyla koruyucu nitelikte
yumusak bir materyal ile kaplanmak zorundadir. Hakem sandalyesinin zemine temas eden alt tablas1
yere herhangi bir yiikseklik olmaksizin bir biitiin seklinde oturmalidir. Hakem sandalyesinin ¢evresi
sakatlanmay1 onleyebilecek bir materyal ile {i¢ yonden cevrilir.

e)Miisabaka kontrol sahasi: Oyun alan1 ve serbest bolge etrafini ¢evreleyen bir koridor olup
dis bariyerler veya sinir panolaria kadar olan biitiin alanlar1 kapsayan miisabaka kontrol sahasinin
uzunlugu en az 36 m. ve her kenarda en az 1 m. genislikte olacaktir.

f)Miisabaka kontrol sahasinda bulunacak malzemeler:Miisabaka kontrol sahasinda; Yyazi
hakemi masasi ve 4 adet sandalye, tasinabilir say1 levhasi, elektronik sayi levhasi ve kumanda cihazi,
6 adet yer silici sandalyeleri, 1 m. genisliginde 6 adet paspas, hizli silici ve top toplayicilar i¢in 8 adet
tabure, her takim i¢in 1 adet istatistik¢i masasi ile 2 adet sandalye, ilkyardim masasi, 2 adet sandalye,
karma alan ve 1 adet sponsor reklam panosu, oyun sahasini ¢evreleyen reklam panolari, basin
mensuplart masalari, 22 adet ( 11x2 ) takim oturma sandalyeleri, 2 ceza sahasi i¢in (Im x1 m ve 2’
ser adet sandalye), hakem masasinda ses yayin cihazi ve mikrofonu, oyuncu degistirme tabelalari
(2x1-20 adet), yedek file ve antenler, file 6lgme ¢ubugu (2,5 m.), 4 adet (0,40 m x 0,40 m) ¢izgi
hakemi bayragi, 5 adet miisabaka topu, 5 adet top tutucu, kog¢ bilgisayar prizi ve mola/oyuncu
degistirme talep zilleri, 2 adet top ve malzeme koymak i¢in market tipi araba bulunmak zorundadir.
Oyuncularin mag¢ esnasinda ¢arpma sonucunda sakatlanmalarint 6nleyebilmek icin teknik heyet ve
yedek sporcularin oturacagi sandalye/oturma siralarinin tercihen plastik maddeden tiretilmis veya



sakatlhiga sebep vermeyecek sekilde kenar ve kdselerinin ovallestirilmesi gereklidir. Yazi hakemi
masasinin kose ve kenarlar1 da sakatligi dnlemek amaciyla koruyucu materyal ile kaplanmali veya
oval hale getirilmelidir.

g)Isi:Is1 en az 10° C olmahdir. FIVB, CEV ve 1. Lig miisabakalarinda 1s1 en az 16° C, en
fazla 25° C olmalidir.

g)Aydmlatma:FIVB, CEV ve 1. Lig miisabakalarinda, aydinlatma sistemi oyun sahasi
yilizeyinden 1 m. ylikseklikte ol¢iilmek sartiyla, 1000 ile 1500 lux arasinda olmalidir.

h)Takim soyunma odalari:Takimlar igin, i¢inde odaya dogrudan baglantili miistakil dus ve
tuvalet boliimii olan en az 4 soyunma odasi bulunur. Soyunma odalari (dus ve tuvalet boliimii harig)
en az 24 m2 olacaktir. Soyunma odalarinda, sicak ve soguk suyun aktigi en az 3 adet dus, 2 adet
tuvalet, takim mensuplarinin ihtiyacini karsilayacak sayida aski ve sandalye ile 1 adet masaj masasi
bulunur. Soyunma odalarinin temiz olmasi ve bu odalarda ihtiya¢ duyulacak temizlik sarf malzemesi
bulundurulmas1 zorunludur

1)Hakem soyunma odalar1 (Erkek / Bayan):Gorevli hakemler i¢in, i¢inde odaya dogrudan
baglantili miistakil dus ve tuvalet boliimii olan en az 2 soyunma odas1 bulunur. Soyunma odalarinin
genisligi (dus ve tuvalet bolimi hari¢) en az 16 m2 olacaktir. Soyunma odalarinda, hakemlerin
ihtiyacini karsilayacak sayida aski ve oturma koltugu bulunmalidir. Soyunma odalarinin temiz olmasi
ve bu odalarda ihtiya¢ duyulacak temizlik sarf malzemesi bulundurulmasi zorunludur.

i)Doktor/ilk yardim odasi: Miisabakalarda sahada herhangi bir sporcunun sakatlanmasi veya
seyirciler arasinda rahatsizlanma olmas1 durumunda ilk miidahalenin yapilabilecegi 25 m2 6l¢iisiinde
bir doktor/ilk yardim odas1 bulunmasi zoruludur. Bu odalar salon i¢i ve disindan seyirciler ve acil
miidahale araclarinin kolay ulasabilecegi, sedye ve tekerlekli sandalye girisine uygun koridor ve kap1
ile diger alanlara baglanan ve tiim salon icine yerlestirilecek uygun tabelalar ile yeri isaret edilen
alanlarda kurulur. Odalar hijyenik sartlara sahip ve yeterli malzeme ile bunlart muhafazaya uygun
dolap vb. gerec (Atel, tentiirdiyot, etil klor, oksijen, makas, bandaj cesitleri, flaster band, kopcali
igne, buz, buz poseti vb.) ile donatilir. Odada bir muayene masas1 bulunur.

J)Doping kontrol odasi: Salonda en az 4 koltuk bulunan, yeterli biiyiikliikte, iyi aydinlatilmis,
icinde ayr1 bir boliim halinde tuvaleti, masa, ¢op kutusu, i¢inde kapali kutularda alkolsiiz ve kafeinsiz
icecek bulunan buzdolab1 olan doping kotrol odasit bulunmalidir. Doping kontrol odasmin yeri,
salonda uygun yerlere konmus yonlendirme tabelalar1 marifetiyle agikca belirtilmelidir. Odanin
kapisina "Doping Kontrol Odasi - Girilmez" yazis1 asilmali, kapist kilitli tutulmalidir. Tirkiye
Dopingle Miicadele Talimatinda 6ngoriilen diizenlemelere ayrica riayet edilir.

K)Basin toplant1 odas1 ve ¢alisma merkezi:Salonda, ayri oturma yerleri ve ses sistemi ile
donatilmis basin toplantis1 odasi veya basin mensuplarinin mag¢ Oncesi ve sonrasi ¢alisabilmesi i¢in
basin ¢alisma merkezi olarak ayrilmis yeterli alan bulunacaktir. Bu yerler basin tribiiniinden gelecek
basin mensuplarinin, kuliip antrendrlerinin ve takim kaptanlarinin kolay ulasabilecegi bir yerde
konuslandirilir. Basin calisma merkezinde yeterli ¢caligma masasi, sandalye, en az 2 adet telefon
hatti, 1 adet cihaziyla birlikte faks hatti, kablosuz internet baglantis1 ve 1 adet fotokopi makinasi
bulunur.

[)Basin tribiinii:B kategori salonlarda, salonun tribiin boliimiinde basin mensuplart igin en az
20 kisinin yazarak goOrev yapabilecegi sahayr uzun kenardan veya dip ¢izgilerin arkasindan
gorebilecegi ¢alisma yeri diizenlenir. Basin i¢in ayrilacak triblindeki bu caligma yerinin oyunun
izlenmesine engel teskil etmeyecek sekilde bir goriintli alanina sahip ve basin ¢alisma merkezine
kolayca ulasilabilecek yerde olmasi gereklidir. Basin mensuplari i¢in ayrica bas hakemin arkasindaki
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miisabaka kontrol sahasinda gorevlerini rahatlikla yapabilecekleri masa diizenekleri, elektrik
baglantisi, priz ve internet erisim imkani mevcut olacaktir. Ev sahibi kuliip basin tribiinii i¢in ayrica
giris / akreditasyon ve giivenlik 6nlemlerini almakla ytikiimliidiir.

m)TV spikeri calisma alani:Iki TV spikerinin oturabilecegi bir masa diizeninden olusur. Tiim
sahay1 gorebilecek sekilde bir goriintii ve calisma alani hazirlanir, ihtiyag duyulacak iletisim
diizenegi kurulur.

n)Mag sonu roportaj alani:Yayincit kurulusun, mag bitiminde roportaj yapabilmesi i¢in
miisabaka kontrol sahasinin igerisinde reklam panosu Oniinde roportaj alant olusturulur. Miisabaka
kontrol sahasi igerisine, sponsorlarin logosunun bulundugu reklam panosu konularak, basinin mag
bitiminde oyuncu ve antrendrlerle roportaj yapacagi i¢in bir yer ayrilir.

0)Otopark alani:Miisabaka gorevlileri, seyirci ve takim mensuplarinin araglarini
birakabilecekleri otopark alan1 olusturulur.

0)Tesis i¢i ve dig1 dekorasyon: Her kuliip ev sahibi oldugu miisabakalarda magin oynanacagi
tesisi kuliibiin karakteristik renk ve sembollerine uygun sekilde bayrak, flama ve benzeri malzeme ile
donatabilir. Kuliipler, salonlarin i¢ ve dig kismina Federasyon tarafindan gonderilen en az 2’ser adet
Federasyon bayragi asmak zorundadirlar. Ev sahibi konumundaki kuliipler miisabakalarini
oynayacag tesisi Federasyon ile koordine ederek dekore etme hakkina sahiptir.

C Tipi salon
MADDE 9- (1)C Tipi salon standartlar1 sunlardir:

a)Oyun sahasinin yiizeyi: Zemin; ahsap parke veya en az 7 milimetre kalinliginda sentetik
zemin olacaktir. Oyun sahasinin yiizeyi diiz, yatay ve yeknesak olacak, oyuncular i¢in sakatlanmaya
yol acacak herhangi bir tehlike teskil etmeyecektir. Piiriizlii ve kaygan yiizeylerde oynanmasi
yasaktir.

b)Oturma kapasitesi:Miisabakalarin oynanacagi salonun seyirci oturma kapasitesi en az 500
kisi ve iizerinde olmalidir. Seyirci koltuklari numaralandirilir. Numarali koltuk sayis1 kadar bilet
satig1 yapilir.

c)Miisabaka sahasi:Serbest bolge ve miisabaka kontrol sahasini igine alan miisabaka sahasi ve
en az 32 m. uzunlugunda ve 17 m. genisliginde olacakair.

¢)Oyun sahasi:Oyun sahasi en az 28 m. uzunlugunda ve 15 m. genisliginde olacaktir.Serbest
bolgenin genisligi yan c¢izgilerden dlciildiiglinde en az 3 m. ve dip ¢izgilerden oSlgtildiiglinde her
kenarda en az 5 m. olacaktir. Serbest oyun boslugu her tiirlii engelden arindirilmis olup oyun sahasi
yiizeyinden 0l¢iildiiglinde en az 7 m. yiiksekliginde olacaktir.

d)Oyun sahasinda bulunacak malzemeler:Oyun sahasinda; hakem sandalyesi, direkler, file ve
antenler bulunmalidir. Direkler sporcularin sakatlanmasini 6nlemek maksadiyla koruyucu nitelikte
yumusak bir materyal ile kaplanmak zorundadir. Hakem sandalyesinin zemine temas eden alt tablasi
yere herhangi bir yiikseklik olmaksizin bir biitiin seklinde oturmalidir. Hakem sandalyesinin gevresi
sakatlanmay1 6nleyebilecek bir materyal ile ii¢ yonden gevrilir.

e)Miisabaka kontrol sahasi:Oyun alani ve serbest bolge etrafini ¢evreleyen bir koridor olup
dis bariyerler veya sinir panolaria kadar olan biitiin alanlar1 kapsayan miisabaka kontrol sahasinin
uzunlugu en az 34 m. ve her kenarda en az 1 m. genislikte olacaktir.

f)Miisabaka kontrol sahasinda bulunacak malzemeler :Miisabaka kontrol sahasinda; yazi
hakemi masas1 ve 4 adet sandalye, tasinabilir say1 levhasi, 6 adet yer silici sandalyeleri, 1 m.



genisliginde 6 adet paspas, hizli silici ve top toplayicilar i¢in 8 adet tabure, her takim i¢in 1
istatistik¢i masasi ile 2 adet sandalye, ilkyardim masasi, 2 adet sandalye, karma alan ve 1 adet
sponsor reklam panosu, oyun sahasini ¢evreleyen reklam panolari, basin mensuplar1 masalari, 22 adet
( 11x2 ) takim oturma sandalyeleri, 2 Ceza sahasi i¢in (Im x1 m ve 2’ ser adet sandalye), ses yayin
cihaz1 ve mikrofonu (hakem masasinda), oyuncu degistirme tabelalar1 (2x1-20 adet), yedek file ve
antenler, file 6l¢gme ¢ubugu (2,5 m.), 4 adet (0,40 m x 0,40 m) ¢izgi hakemi bayragi, 5 adet miisabaka
topu, 5 adet top tutucu, kog bilgisayar prizi ve mola / oyuncu degistirme talep zilleri, 2 adet top ve
malzeme koymak i¢in market tipi araba bulunmak zorundadir. Oyuncularin mag¢ esnasinda ¢arpma
sonucunda sakatlanmalarini onleyebilmek igin teknik heyet ve yedek sporcularin oturacagi
sandalye/oturma siralarinin tercihen plastik maddeden iretilmis veya sakatliga sebep vermeyecek
sekilde kenar ve koselerinin ovallestirilmesi gereklidir. Yazi hakemi masasinin kose ve kenarlari da
sakatlig1 onlemek amaciyla koruyucu materyal ile kaplanmali veya oval hale getirilmelidir.

g)Ist: Ist en az 10° C olmalidur.

g)Aydinlatma:Aydinlatma sistemi oyun sahasi ylizeyinden 1 m. yiikseklikte dlclilmek sartiyla,
1000 ile 1500 lux arasinda olmalidir.

h)Takim soyunma odalari:Takimlar igin, i¢inde odaya dogrudan baglantili miistakil dus ve
tuvalet boliimii olan en az 2 soyunma odasi bulunur. Soyunma odalar1 (dus ve tuvalet boliimii harig)
en az 24 m2 olacaktir. Soyunma odalarinda, sicak ve soguk suyun aktigi en az 2 adet dus, 2 adet
tuvalet, takim mensuplarinin ihtiyacini karsilayacak sayida aski ve sandalye ile 1 adet masaj masasi
bulunmalidir. Soyunma odalarinin temiz olmast ve bu odalarda ihtiya¢ duyulacak temizlik sarf
malzemesi bulundurulmasi zorunludur.

1)Hakem soyunma odalar1 (Erkek / Bayan):Gorevli hakemler igin, i¢inde odaya dogrudan
baglantili miistakil dus ve tuvalet boliimii olan en az 2 soyunma odast bulunur. Soyunma odalarinin
genisligi (dus ve tuvalet boliimii hari¢) en az 16 m2 olacaktir. Soyunma odalarinda, hakemlerin
ihtiyacini karsilayacak sayida aski ve oturma koltugu bulunmalidir. Soyunma odalarinin temiz olmasi
ve bu odalarda ihtiya¢ duyulacak temizlik sarf malzemesi bulundurulmasi zorunludur.

i)Doktor / Ik yardim odasi:Miisabakalarda sahada herhangi bir sporcunun sakatlanmas1 veya
seyirciler arasinda rahatsizlanma olmasi durumunda ilk miidahalenin yapilabilecegi 25 m2 6l¢iisiinde
bir doktor/ilk yardim odas1 bulunmasi zoruludur. Bu odalar salon i¢i ve disindan seyirciler ve acil
miidahale araclarinin kolay ulasabilecegi, sedye ve tekerlekli sandalye girisine uygun koridor ve kap1
ile diger alanlara baglanan ve tiim salon icine yerlestirilecek uygun tabelalar ile yeri isaret edilen
alanlarda kurulur. Odalar hijyenik sartlara sahip ve yeterli malzeme ile bunlar1 muhafazaya uygun
dolap vb. gereg (atel, tentiirdiyot, etil klor, oksijen, makas, bandaj cesitleri, flaster band, kopgal1 igne,
buz, buz poseti vb.) ile donatilir. Odada bir muayene masasi bulunur.

J)Basin tribiinii:Salonun tribiin béliimiinde basin mensuplari i¢in en az 5 kisinin yazarak gérev
yapabilecegi sahay1r uzun kenardan veya dip cizgilerin arkasindan gorebilecegi calisma yeri
diizenlenir. Basin i¢in ayrilacak bolgenin oyunun izlenmesine engel teskil etmeyecek goriintii alanina
sahip olmasi gereklidir. Bu mahalde elektrik baglantist mevcut olmalidir. Ev sahibi kuliip basin
tribiinii i¢in ayrica girig/akreditasyon ve giivenlik 6nlemlerini almakla yiikiimliidiir.
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DORDUNCU BOLUM
Giivenlik

Giivenlik hiikiimleri
MADDE 10- (1)Salon giivenlik standartlar1 sunlardir:

a)Salon Giivenlik Plani:Yo6netmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak her salon igin spor alani
giivenlik plani hazirlanir, onaylatilir ve uygulanir.

b)Salon oturma plant:

1)Salon seyirci oturma toplam kapasitesinin en az % 20’ si diger kisimlardan ayri bir
boliimde, konuk takim taraftarlarina tahsis edilir. Bu boliimiin giris ve ¢ikist diger boliimlerden
ayrilacak sekilde diizenlenir.

2)Giivenlik kurullarinca miisabaka salonuna konuk takim alinmamasi yoniinde bir karar
alinmasi halinde salona konuk takim taraftar1 alinmaz ve yer tahsisi yapilmaz.

3)Protokol tribiinii, tribiiniin ortasinda, miisabaka sahasindan yiiksek bir konumda ve diger
acik oturma alanlarindan ayri olarak konuslandirilmis olmalidir. Protokol tribiiniiniin girisleri ilgili
kontrol gorevlisi tarafindan denetlenir. Bu boliime sadece Protokol akreditasyon kartina sahip olanlar
ve/veya protokol isim listesinde adi bulunan kisiler girebilir.

c)Yangin emniyeti

1)Salon i¢i ve disinda otomatik yangin sondiirme sistemi bulunan salonlar ve otomatik
sisteme sahip olmayan diger salonlarda yangin sondiirme tiipleri, su ile yangin sondiirme hortum,
vana, yangin sondiirme dolabi, sedye, kanca, kazma, kiirek, kum kovasi vb. yetkili kisiler tarafindan
periyodik bakim ve kontrolleri yapilmig donanimlar, personel sayisal ve fonksiyonel olarak her an
kullanima ve goreve hazir bulunur.

2)Gerektiginde olay mahallinden ¢ikisi saglayacak 11kl ya da fosforlu yonlendirme levhalari
asilir.

3)Bu hususlar salon giivenlik planinda belirtilir.

¢)Engelli seyirciler

1)A Tipi ve B Tipi salonlarda salonda engelli seyircileri i¢in ayr1 bir izleme bolimii
olusturularak, tekerlekli sandalyenin yiiriitilebilmesi icin yeterli rampa diizenegi tesis edilir.
Ayrilacak boliim ana girise ve tuvalete yakin, salon zemini ve saha kenarindan emniyetli uzaklikta
bulunmalidir. Refakatgileri i¢in oturma koltugu bulundurulur. Engelli tuvaletleri ayrilir.

2)C Tipi salonlarda engellilerin miisabakalari izleyebilecekleri uygun yer ayrilir.

d)Acil eylem plani/Tahliye plani

1)Her salonun yangin, deprem ve salon igi seyirci olaylarinda seyircilerin acil ve giivenli bir
sekilde bosaltilabilmesi i¢in salon tahliye plani bulunmalidir. Tribiinlere ait salon kapilarinin agik
tutulmasi zorunludur.

2)Tribiinlere ait salon disina agilan tahliye kapilarinin siirgiiliisistem olmamasi ve kesinlikle
disa dogru agilmasi zorunludur. Tiim seyirci ¢ikislar1 sadece ¢ikis amacglhi kullanilir, ayn1 zamanda
girig amacl kullanilmaz.

3)Cok acil hallerde seyircilerin triblinden miisabaka sahasina gegebilecekleri bir giris
diizenegi planlamaya dahil edilecektir.
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4)Acil ¢ikis kapilarinin igeriden kolayca agilabilecek bir sistem ile teghiz edilmesi gereklidir.
Bu tiir kapilar seyirci igerde bulundugu siirece kesinlikle kilitlenmez, her an igeriden kullanima hazir
tutulur. Kapi renkleri tercihen agik renkte olur.

e)Yedek teghizat: A tipi salonlarda elektrik kesilmesine Onlem olarak jenerator
bulundurulmasi zorunludur.

f)Girisler ve gegisler

1)Federasyon temsilcisi/hakem gozlemcisi, hakemler, sporcular, takim ve medya mensuplari
icin salona ve miisabaka sahasina, giivenli bir sekilde dogrudan giris yeri belirlenir. Bu girisin
seyircilerin ve yetkisiz kisilerin girisine kapali, takim soyunma, hakem, doktor/ilk yardim, doping,
Federasyon temsilcisi/hakem gézlemcisi odalarinin bir arada olmas igin azami ¢aba gosterillr.

2)Mag esnasinda oyun sahasi igindeki serbest bolgeye hakemler, ¢izgi hakemleri, top
toplayicilar ve hizl siliciler disinda, tibbi miidahaleler harig, hi¢ kimsenin girmesine izin verilmez.
Sadece Federasyon temsilcisi/hakem gozlemcisi ihtiya¢ duyulmasi halinde saha miidiirii, saha
tanzimcisi gibi ilave personelin oyun sahasina girmesine izin verebilir.

g)Kapilar ve bilet giseleri

1)Seyircilerin gereksiz birikimlerini onleyerek giris noktalarina yonlendirilmesi igin A tipi
salonlarda bir turnike sistemi bulunur.

2)Seyirci girisleri, sadece giris amagh turnike ve kapilar kullanilarak yapilir. Seyirci ¢ikist,
acil ¢ikis halleri de dahil olmak {izere ayr1 kapilar kullanilarak saglanir.

3)Bilet satilacak yerler 6nceden belirlenir.

4)A Tipi salonlarda salon girislerinin, belirli bir uzaklikta yerlestirilmis birinci giivenlik
bariyeri ile ¢evrilmesi esastir. Bu dis alanda, ilk kontroller ve gerektiginde kolluk kuvvetlerince iist
aramalar1 yapilir. Bu alan igerisine biletsiz seyirci giremez.

5)Salonun girisinde turnikelerin bulundugu alanda ikinci kontroller (ikinci giivenlik bariyeri)
yapilir. Dis alan ile salon turnikeleri arasinda, seyircilerin izdihama yol agmadan serbest hareketine
izin verecek yeterli alan bulundurulur.

6)Kuliip/ kurulus tarafindan turnike sayisinin 2 kati1 kadar metal arama dedektorii ve imkan
dahilinde x-ray cihazi gibi elektronik cihazlar hazir bulundurulur.

7)Gilivenlik ¢emberi etrafina ve salon giriglerine, por alanina sokulmasi yasak maddelere ve
esyaya, yasak olan davraniglara ve bu alanlarda elektronik takibin yapildigina iliskin uyari levhalar
asilir.

g)Yonlendirme levhalar

1)A ve B Tipi salonlarda salon dis1 yonlendirmeler bilet giseleri ve ¢evre yollardan itibaren
baglar, tiim seyirci giris kapilarini, saglik odalarini, protokol girisini, basin girigini, sporcu, hakem,
yetkili ve saglik gorevlilerinin girigini gosterir sekilde diizenlenir.

2)Bu sisteme yardimci olmak igin salon plani seklinde duvar haritalar salonun etrafina asilir.
Akreditasyon sistemine uyacak sekilde akreditasyon renk kodlarimi ve bilgilerini igeren
yonlendirmeler de tiim gerekli bolgelere asilir.

3)Tribiindeki yonlendirmeler ise seyircilerin giristen itibaren koltuk yerini, WC yerlerini, biife
yerini, salondaki saglik odasinin yerini, ¢ikisi gosterebilecek sekilde diizenlenir.

4)Soyunma odalari, hakem odasi, doping odasi, Federasyon temsilcisi/hakem g6zlemcisi
odasi, basmn toplanti odasi1 yoOnlendirmeleri, sporcu, hakem ve Federasyon temsilcisi/hakem
gbzlemcisi girislerinden itibaren yonlendirilir ve her koridorun goriinebilir yerinde bulunur.

5)Tabelalar kolay okunabilir harf karakterinde yazilir.
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h)Akreditasyon sistemi

1)A tipi salanlarda akreditasyon sistemi, salonda seyir veya gorev maksadiyla bulunacak
kisilerin salon igerisinde hareket alanlarini belirlemek lizere renk kodlamali olarak diizenlenecek
akreditasyon kart1 yontemi ile saglanir.

2)Akreditasyon i¢in salon igine giris renk kodlama levhasi, bolgesel giris levhast ve kisiler
icin serbest gecis tanitim karti bu Talimatin EK-3’ {ine uygun olarak hazirlanir.

3)Kartlar miisabaka basindan sonuna kadar goriilebilir sekilde takilir. Bu kurala uymayanlar
hakkinda Disiplin Talimat1 hitkiimleri uygulanir.

4) B ve C tipi salonlarda bu sistemin kurulmasi i¢in azami ¢aba gosterilir.

1)Foto muhabiri ve TV kameramani gorev onliikleri: Foto muhabirleri ve TV kameramanlari
sahada Tiirkiye voleybol ligleri igin hazirlanmis 6zel gérevli onliikleri ile gérev yaparlar.

i)Kamera Sistemi

1)Voleybol 1. Lig miisabakalrinin oynanadigi/oynanacagi salonlarda, 6222 sayili Sporda
Siddet ve Diizensizligin Onlenmesine Dair Kanun, Y&netmelik hiikiimlerine ve spor giivenlik
kurullarinin belirledigi ozelliklere ve sayiya uygun giivenlik kameralar1 ve teknik donanimlar
bulundurulur.

m)Bu salonlar i¢in bu ilgili mevzuat hiikiimlerine gore yetkili makamlarca verilen spor alani
giivenlik sertifikast almir. Bu sertifika ve ilgili diger formlar, salonda miisabaka yapacak
kuliip/kuliipler tarafindan Federasyona gonderilir.

n)Genel anons sistemi

1)Miisabaka organizasyon gorevlilerinin ve salon emniyet/giivenlik gérevlilerinin salon i¢inde
ve disinda bulanan kisilere gerekli uyarilarda bulunabilmeleri i¢in, hakem masasinda kullanilan mag
anons sisteminin diginda yeterli, giiglii ¢calisir vaziyette genel anons sistemi (hoparlorler) olusturulur.

2)Hoparlor diizeni seyircileri rahatsiz etmeyecek sekilde konumlandirilir. Ses sistemi kaliteli
Ve ses seviyesi seyircileri rahatsiz etmeyecek diizeyde olmalidir

0)Miizik enstriiman kullanimi

1)Salonda, bir orkestra i¢inde diger enstriimanlarla birlikte bir adet davul ve bir adet trompet
calmabilir. Tek basina davul ¢calinmasina izin verilmez.

2)Miinferit calgilart ve/veya orkestra elamanlari rakip takim oturma siralari arkasinda
yerlesemez. Bunlar tribiiniin orta yerinde yada tist boliimlerlinde konuslandirilir.

3)Salona vuvuzela, diidiik, korna gibi gerecler girdirilemez..

0)Biife hizmetleri: Biifeler temiz, giizel goriiniimlii, kolay ulasilabilir ve salon i¢inde merkezi
bir yerde konuglandirilir.

BESINCIi BOLUM
Gegici ve Son Hiikiimler

Mevcut salonlarin uygun hale getirilmesi

GECICi MADDE 1- (1)Bu Talimatta 6ngoriilen sartlari tasimayan salonlarda gerekli
diizenlemeler, bu Talimatin yayimlanmasindan itibaren {i¢ ay i¢inde yapilir.
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Yiiriirlik
MADDE 11- (1)Bu Talimat, Spor Genel Miidiirliigii internet sitesinde yayimlandigi tarihte
yiirtirliige girer.

Yiiriitme
MADDE 12- Bu Talimat hiikiimlerini Tiirkiye Voleybol Federasyonu Baskani yiirtiitiir.
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